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EPOXYTABLE Résine Epoxy 10 cm pour 

création de table 

La description 

Résine Epoxy - Coulée unique, jusqu'à 10cm pour créations de Tables et créations 

artistiques. 

Le produit permet une fusion avec de grandes profondeurs et résiste au jaunissement et 

aux rayures. 

Cette formule a été développée spécifiquement pour l'équipe RESIN PRO afin de 

garantir aux clients des performances maximales dans la création de tables en bois et 

en résine! 

L'esoterm très bas permet aux utilisateurs de remplir de grandes profondeurs sans 

surchauffer ni synthétiser. Le produit est complètement transparent et résistant au 

jaunissement. 

Conçu spécifiquement pour la création de tables en bois et en résine, et peut également 

être utilisé pour donner vie à d'autres œuvres d'art. 

Caractéristiques: 

1)Une faible exothermie, pour goutter jusqu'à 10 cm d'épaisseur! 

2)Des filtres UV qui le préservent 10 ans du jaunissement! 

3)Une surface à haute résistance mécanique, pour assurer une résistance maximale 

aux rayures! 

4)Une faible viscosité pour éliminer les bulles d'air! 

5)Un temps de cicatrisation très long pour pouvoir intervenir et réparer d'éventuelles 

erreurs esthétiques! 
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LE PRODUIT IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT CRÉER DES 

PRODUCTIONS EN BOIS ET EN RÉSINE, ET TOUTES AUTRES CRÉATIONS QUI 

NÉCESSITENT DE GRANDES COULÉES TRANSPARENTES À FAIBLE JAUNISSEMENT. 

 

 

Caractéristiques principales : 

 

Rapport de mélange : 100 : 25 (4 : 1) 

Composants  
Une résine 

époxy 
Durcisseur MÉLANGER 

Composition  Liquide Liquide Liquide 

Jardinier  1 1 1 

     

Viscosité mPas 1900 40 400 

Temps de travail (125 g 25°)    24 heures 

Temps de gel (125 g 25°)    48 heures 

démoulage     2-3 jours 

Catalyse complète (25°)    Un jour 

 

Recommandation 

Voici quelques suggestions techniques pour une performance maximale dans l'utilisation 

de la résine époxy EPOXYTABLE 10cm: 

 Respecter le rapport de mélange A + B (100 : 25 en poids),suivant la formule simple: 

Une partie de gramme x 0,25 = B partie de gramme 

Exemple: 

100 g de A x 0,25 = 25 g de B. 

500 gr de A x 0,25 = 125 gr de B. 
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Après avoir versé les composants dans un récipient propre, bien mélanger pendant au 

moins 4 minutes.Cette procédure créera une homogénéité qui vise à prévenir le risque 

d'endommagement de la finition de surface.Après agitation, laisser reposer le produit 

quelques minutes afin d'évacuer les bulles d'air créées lors du mélange. 

 Toutes les résines époxy sont sensibles à l'humidité (y compris l'air). Ainsi, afin d'éviter de 

créer un halo opaque sur la surface, il est recommandé de ne pas utiliser le produit à une 

température ambiante d'environ 10 - 15 C. 

 Si des bulles d'air persistent en surface, ne vous inquiétez pas ! Il suffit d'utiliser un sèche-

cheveux industriel (ou un pistolet thermique) pour assurer leur élimination. 

Bien que la résine EPOXYTABLE ait été créée spécifiquement pour la fabrication de table 

ou autres ouvrages de forte épaisseur, le produit nécessite une utilisation respectant 

scrupuleusement les indications d'utilisation (pour toute question, n'hésitez pas à 

contacter notre service d'assistance technique). 

ATTENTION : Ne pas utiliser le produit pour des coulées inférieures à 1 cm. Pour toutes les 

épaisseurs inférieures, telles que celles de 5 mm, nous recommandons notre RÉSINE 

ÉPOXY TRANSPARENTE ou NOUVELLE RÉSINE ÉPOXY ART PRO(Spécification pour des 

épaisseurs de 1-2 mm) 

 

Avant d'utiliser le produit, vous devez tenir compte des facteurs suivants: 

1)Plus vous verserez de résine, plus elle surchauffera, augmentant le risque de 

déformation. Pour cette raison, la température ambiante devra être soigneusement 

surveillée avant d'établir l'épaisseur de coulée: 

• 10 cm avec des températures inférieures à 25°C  

• 7-8 cm avec des températures supérieures 25°C 

 

2)Le produit, une fois durci, aura une excellente résistance mécanique et pourra résister 

à la pression de l'utilisation de tours et autres outils. La résistance aux rayures nécessitera 

un durcissement supplémentaire, réalisable en 7 jours maximum. 

 

➢ Nous recommandons de ne pas utiliser le produit dans des zones chauffées et des 

zones à ventilation limitée afin d'éviter une réaction exothermique.  

➢ L'utilisation de pistolets thermiques est autorisée tant que la fréquence ne dépasse 

pas 10 minutes au "passage" et pas plus de 1-2 secondes pour chaque point.Si les 

bulles persistent, vous pouvez répéter ce processus. 

➢ Ne chauffez pas la résine avant de couler en épaisseur (de 1 à 5 cm) car cela 

provoquerait une réaction exothermique. 
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RECOMMANDATIONS: En cas de températures supérieures à 18 º C, il sera nécessaire de 

surveiller la largeur de la coulée qui, si elle est supérieure à 10 cm, nécessitera une 

réduction de 20% de l'épaisseur ou de la masse coulée.Si la largeur est supérieure à 20 

cm, une réduction de 30% est recommandée. 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

 

 

Couleur 

 

 

Transparent 

 

Le volume 

 

 

Shore D 90 EN ISO 868 

 

Une partie Viscosité 

 

1900 ± 120 mPa·s (20 °C) 

 

 

Partie B Viscosité 

40 ± 10 mPa·s (20 °C) 

 

 

 

Travaillé à 22 ° C, 50% HR 

 

 

Temps de travail (125 g 25°) 

 

- 24 heures 

 

 

Temps de gel (125g 25°) 

 

- 48 heures 

 

 

Pellicule (1 mm à 30°C) : 

 

- 8 heures 

 

Catalyse 

 

- 2 jours 

 

 

Catalyse complète 

 

- 7 jours 

 

Dureté Shore D 90 EN ISO 868 
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