Ce kit contient Guide étape par étape

1. Etendez une toile de protection en plastique ou de vieux journaux pour
protéger votre surface de travail. Assurez-vous que tous les matériaux sont
a portée de main. 3 { i
& o 2. Remplissez le fond du bain-marie avec de l'eau
a _ et placez la cire dans un contenant. Chauffer
jusqu'a ce que la cire fonde compléetement. Utilisez

le thermometre pour surveiller la température, en

— _ - vous assurant qu’elle ne dépasse pas 80 °C.
W . Assurez-vous qu'aucune condensation ne coule
500 GRdecire | 3 verres + 10 meches en dans la cire !

de soja “\ couvercles en bois /  bois, autocollants ) , i
V. - i o 3. ll est maintenant temps d’amorcer la meche en

bois. Pour cela, plongez la méche en bois dans la
cire fondue pendant quelques secondes. Cela
permet a la meche de s'enflammer plus facilement
et de briler uniformément lorsque la bougie est
allumée.

4. Pendant que la cire est encore liquide, ajoutez le
parfum et la couleur de votre choix. Pour une
ambiance aromatique parfaite, pensez a ajouter du
parfum a raison de 20 a 50 gouttes pour 250 gr
de cire. Introduisez progressivement le colorant

en remuant continuellement jusqu'a obtenir la
teinte idéale. Il est essentiel d'incorporer ces
éléments pendant que la cire conserve sa chaleur ;
sinon, un réchauffage doux est conseillé pour un
mélange optimal.

2 parfums ~ 2colorants
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5. Fixez les méches au centre de chaque verre a
l'aide des autocollants pour bougies inclus dans

votre kit. Décollez un autocollant et placez-le au

Gants ?t outils % GUIde’ ctape bas de la base métallique de la meche. Appuyez
de melange par etape fermement la base métallique au centre du fond en
verre.

Prochaines étapes et plus d'idées ! >3



6. Versez délicatement la cire parfumée et colorée
dans chaque tasse en verre préparée, en vous
assurant que la meche reste centrée. Laissez un
peu d'espace en haut pour fixer le couvercle en
bois. Laissez les bougies reposer tranquillement
jusgu'a ce qu'elles soient completement refroidies
et solidifiées. Cela peut prendre quelques heures.

7. Coupez les meéches a la longueur souhaitée
(généralement environ 5 a 10 mm au-dessus de la
cire). Une fois les bougies complétement refroidies
et solidifiees, fixez les couvercles en bois sur le
dessus des coupelles en verre pour créer une
touche finale élégante.

INSTRUCTIONS sld

Idées créatives

Couleurs superposées : créez des bougies superposées en versant
de la cire de différentes couleurs par étapes, permettant a chaque
couche de refroidir et de durcir avant d'ajouter la suivante.

Marbrure : mélangez des cires de différentes couleurs avant
qu'elles ne durcissent pour créer un effet marbré.

Personnalisez avec des étiquettes : pensez a créer des étiquettes
personnalisées pour vos bougies afin d'ajouter une touche
personnalisée.

Décorez les couvercles en bois : Peignez ou décorez les
couvercles en bois pour un look unique et €légant.




